Monftggio d«lla cordina 

Togliere il quadrante scala. 

L*sa re un P ezzo di cordina metallica e un pezzo di 
cord' na di scta della lunghezza (con nodo ad asola eseguito 
a( ] una estremita di ogni cordina) rispettivamente di 260 
e 756 mm. 

U n ,i-e l’estremita libera della cordina di seta con quella 
della cordina metallica (avente il nodo ad asola). 

Infilare il capo libero della cordina metallica nel foro a 
della puleggia c ancorarlo, saldandolo, ad un piccolo 

occhiello. 

Avvolgere la cordina metallica per due giri (in senso 
antiorario) sulla puleggia. 

Passare la cordina di seta, sulle carrucole 1 e 2 e.avvol- 
gerla pier un giro (in senso orario) sull'alberino 3 . 
Aeganciarc la cordina di seta alia molletta ancorata 
alia puleggia nel punto r passandola per il foro b. 



Monfaggio dell'indice 

- Rimettere a posto il quadrante scala. 

- Portare il condensatore variabile in posizione tutto chiuso. 

- Inserire il pattino piortaindice sul lato sinistra (in coin- 
cidenza dell'inizio scala) e controllare la corretta posizione 
dell'indice sintonizzando 1’apparecchio sulla trasmissione di 
una stazione nota. 
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